
Dettaglio 1 Griglia

Pianta

Scala 1:100

Rifacimento griglia esistente D400

Rifacimento chiusino esistente D400

Area di parcheggio pubblico

Condottura esistente Ø200

Chiusino esistente

Condottura esistente Ø300

Scalinata comunale

6

5

8

5

0

Particolare 1

Particolare 1

Scala 1:20

A A

B

B

Griglia

Chiusino D400

Sezione A-A

Scala 1:20

Tubo condotta acqua bianca

esistente in PVC rigido

Letto e rinfianco

in sabbia

Pozzetto

prefabbricato in C.A.

P = 1 %

15

60 1515

Griglia

Sezione B-B

Scala 1:20

Canaletta di drenaggio

Griglia continua

Massicciata stradale

Sottofondo

Pavimentazione stradale

10 45 10

C C

Dettaglio 2 bocca di lupo

Scala 1:20

Cunetta

Tubo condotta acqua bianca esistente

in PVC rigido

Pozzetto

prefabbricato in C.A.

5505

Letto e rinfianco

in sabbia

Pavimentazione

marciapiede

Battuto di

sottofondo

Massicciata

marciapiede

Griglia combinataConglomerato

cementizio

Massicciata

stradale

Binder

Manto d'usura

Sezione C-C

Scala 1:20

200

1517015

1
5

1
7
0

1
5

Tubo condotta acqua bianca

PVC rigido Ø600 (uscita) -

direzione Torrente Bisagno

Valvola antiriflusso tipo W.S.

E

E

Dettaglio 3 pozzetto valvola

Pianta

 Scala 1:20

D

D

2
0
0

Tubo condotta acqua bianca

PVC rigido Ø400 (entrata)

rete Piazzale Adriatico

Tubo condotta acqua bianca

PVC rigido Ø250 (entrata) -

rete Piazzale Adriatico

Chiusino d'ispezione D400

Sezione D-D

Scala 1:20

Pozzetto in C.A.

Copertura

Piano stradale

15 170 15170

200

1
3
0
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0
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7
0

1
5

Valvola antiriflusso tipo W.S.

Tubo condotta acqua bianca

PVC rigido Ø400 (entrata)

rete Piazzale Adriatico

Tubo condotta acqua bianca

PVC rigido Ø600 (uscita) -

direzione Torrente Bisagno

Chiusino D400

17015

Sezione E-E

Scala 1:20

Valvola antiriflusso tipo

W.S.

Pozzetto in C.A.

Chiusino D400Copertura

15

2
0

1
7
0

1
3
0

1
5

Tubo condotta acqua bianca

PVC rigido Ø250 (entrata)

rete Piazzale Adriatico

Tubo condotta acqua bianca

PVC rigido Ø600 (uscita)

direzione Torrente Bisagno

Tubo condotta acqua bianca

PVC rigido Ø400 (entrata)

rete Piazzale Adriatico

Piano stradale

Particolare valvola antiriflusso tipo W.S. Ø 600mm
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